Kayttéturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)
TJEP Fuel cell, green ring

Version numero: GHS 3.1A tarkistettu: 15.11.2022
Korvaa version paivaltad: 19.11.2018 (GHS 2)

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi TJEP Fuel cell, green ring
Rekisterdintinumero (REACH) ei merkityksellinen (seos)
Muut tunnistustavat
tuotenumero TJEP #100858, 100859
UFI KK3T-T4TX-H10W-4GDG
1.2  Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytét ja kaytot, joita ei suositella
Merkitykselliset tunnistetut kaytét ammatillinen kayttd
teollisuuskayttd
Kéayt6t, joita ei suositella ei saa kayttaa tuotteisiin, jotka joutuvat kosketuksiin

elintarvikkeiden kanssa
ei saa kayttaa yksityisesti (kotitaloudessa)

1.3  Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

OK Befestigung GmbH & Co. KG
Liesentorweg 19 a

47802 Krefeld

Saksa

Puhelin: + 49 (0) 2151 / 95 36 39
Telefaksi: + 49 (0) 2151 /95 36 49
sahkoposti: vertrieb@okbefestigung.de
Verkkosivusto: www.okbefestigung.de

1.4  Hatapuhelinnumero
Hatétilanteen tietopalvelut Myrkytystietokeskus: 0800 147 111

KOHTA 2: Vaaran yksilGinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) mukainen luokitus

Vaaraluokka Vaara- Vaaraluokka ja-ka- Vaara-
katego- tegoria lauseke
ria
22 syttyvé kaasu Cat. 1 (Flam. Gas 1) H220
25 paineen alaiset kaasut Cat. L (Press. Gas L) H280

Huomautuksia
H-Lausekkeiden teksti kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16.

Tarkeimmat fysikaalis-kemialliset ja ihmisten terveyteen ja ymparistoon kohdistuvat
haittavaikutukset

Sisaltda paineen alaista kaasua; voi rajahtdd kuumennettaessa.
2.2 Merkinnat

Merkinnéat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti

Huomiosana Vaara

Varoitusmerkit

GHS02, GHS04 @ @
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asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)
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Version numero: GHS 3.1A tarkistettu: 15.11.2022
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Vaaralausekkeet

H220 Erittdin helposti syttyva kaasu.
H280 Siséltda paineen alaista kaasua; voi rdjahtdd kuumennettaessa.

Turvalausekkeet
Turvalausekkeet - ennaltaehkaisy

P210 Suojaa lammdlta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta. Tu-
pakointi kielletty.

Turvalausekkeet - pelastustoimenpiteet

P377 Vuotavasta kaasusta johtuva palo: Ei saa sammuttaa, jollei vuotoa voida pysayttaa tur-
vallisesti.
P381 Vuototapauksessa poista kaikki sytytyslahteet.

Turvalausekkeet - varastointi
P410+P403 Suojaa auringonvalolta. Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto.
2.3 Muut vaarat

Muuta tietoa ei ole saatavilla.
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tama seos ei sisalld PBT- tai vPvB-aineiksi arvioituja aineita.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet
ei merkityksellinen (seos)
3.2 Seokset

Seoksen kuvaus

Aineen nimi Tunniste paino-% Luokitus 1272/2008/EY Varoitusmerkit
mukaisesti
But-1-ene CAS-nro 25-<50 Flam. Gas 1A / H220
106-98-9 Press. Gas L / H280
EY-nro
203-449-2

REACH rek.-nro
01-2119456615-34-
XXXX

Propene CAS-nro 25-<50 Flam. Gas 1A / H220
115-07-1 Press. Gas C / H280

EY-nro
204-062-1

REACH rek.-nro
01-2119447103-50-
XXXX
01-2119860639-24-
XXXX

propane CAS-nro 10-<25 Flam. Gas 1A/ H220
74-98-6 Press. Gas L / H280

EY-nro
200-827-9

REACH rek.-nro
01-2119486944-21-
XXXX

Riskilausekkeet kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16.
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Kayttéturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

TJEP Fuel cell, green ring

Version numero: GHS 3.1A tarkistettu: 15.11.2022
Korvaa version pdivalta: 19.11.2018 (GHS 2)

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1

4.2

4.3

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleiset huomautukset

Al3 jata loukkaantunutta yksin. Siirrd uhri pois onnettomuusalueelta. Pida loukkaantunut Iampiména, paikal-
laan ja peitettyna. Riisuttava vélittomasti saastunut vaatetus. Kaikissa epavarmoissa tapauksissa tai kun oi-
reet eivat hellitd, saatettava |adkarin hoitoon. Aseta tajuton potilas makuu asentoon. Ald anna mitdan suun
kautta.

Jos ainetta on hengitetty

Jos hengitys on epdsaannéllista tai pysahtynyt, kdanny vélittémasti 1aakarin puoleen ja aloita ensiapu. Anna
raitista ilmaa.
Jos ainetta on joutunut iholle

Sulata jaatyneet alueet haalealla vedelld. Vahingoittunutta aluetta ei saa hangata.
Jos ainetta on joutunut silméaan

Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. Silmi& huuhdottava luomet auki juoksevan ve-
den alla vahintdan 10 minuuttia.

Jos ainetta on nielty

Huuhtele suu vedelld (vain jos henkil® on tajuissaan). El saa oksennuttaa.

Tarkeimmit oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Oireita ja vaikutuksia ei tunneta tdhan péivdan mennessa.

Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
eiole

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1

5.2

5.3

Sammutusaineet
Soveltuvat sammutusaineet

vesisumu, BC-jauhe
Soveltumattomat sammutusaineet

vesisuihku
Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Kontakti tuotteeseen voi aiheuttaa palo ja/tai paleltumisvammoja. Siséltdad paineen alaista kaasua; voi rajah-
tda kuumennettaessa.

Vaaralliset palamistuotteet
hiillimonoksidi (CO), hiilidioksidi (CO2)
Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Valtettdva palamisessa tai rdjahdyksessa muodostuvan savun hengittdmista. Mukauta palontorjuntatoimenpi-
teet ymparistéon. Sammutusvesia ei saa paédstaa viemareihin tai vesistdihin. Kerda saastunut sammutusvesi
erikseen. Sammuta palo kohtuullisen vélimatkan paasta tavanomaisin varotoimin.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1

6.2

Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Muu kuin pelastushenkilékunta

Siirra henkilot turvaan.
Pelastushenkilokunta

Kaytettdva hengityksensuojainta, jos alttiina pdlyn/savun/kaasun/sumun/héyryn/ suihkeen hengittdmiselle.
Ympérist66n kohdistuvat varotoimet
Esta paasy viemareihin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperaan. Pidata saastunut pesuvesi ja poista se.
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Kayttéturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)
TJEP Fuel cell, green ring

Version numero: GHS 3.1A tarkistettu: 15.11.2022
Korvaa version paivaltad: 19.11.2018 (GHS 2)

6.3  Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet
Ohjeet paaston rajoittamiseksi
Viemarien kattaminen.
Mahdolliset vuotoihin ja paastoihin liittyvat tiedot
Laita soveltuviin séiliGihin jatehuoltoa varten. Tuuleta tapahtuma-alue.
6.4  Viittaukset muihin kohtiin

Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5. Henkil6kohtainen suojavarustus: katso kohta 8. Yhteensopimatto-
mat materiaalit: katso kohta 10. Jatteiden k&sittelyyn liittyvat ndkdkohdat: katso kohta 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

74 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Suositukset
* Toimenpiteet aerosolien ja pélyn muodostumisen ja tulipalon estamiseksi
Kéyté paikallista ja yleista ilmanvaihtoa. Huolehdittava hyvastd iimanvaihdosta.
Ohjeet yleisesta tyohygieniasta
Kéadet on pestdva kayton jalkeen. Sydéminen, juominen ja tupakointi on kielletty tydskentelyalueilla. Saastunut
vaatetus ja suojavarusteet on riisuttava ennen ruokailutiloihin menoa. Elintarvikkeita ei saa séilyttda kemikaa-
lien lAheisyydessa. Kemikaaleja ei saa koskaan laittaa elintarvikekdytdssa oleviin astioihin. Ei saa séilyttaa yh-
dessa elintarvikkeiden eika eldinravinnon kanssa.

7.2  Turvallisen varastoinnin edellyttaméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Liittyvien riskien vélttaminen
» Syttyvyyteen liittyvat vaarat
Eristettava sytytyslahteistd - Tupakointi kielletty. Suojaa lAmmalté/kipindiltd/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tu-
pakointi kielletty. Esta staattisen séhkdn aiheuttama kipindinti. Suojaa auringonvalolta.
Yhteensopimattomat aineet tai seokset
Huomioi vinkit yhteissailytykseen.
Muiden ohjeiden huomioiminen
* Soveltuvat pakkaustavat

Vain kyseiselle aineelle (esim. ADR:n mukaan) hyvaksyttyj& pakkauksia saa kayttda.
7.3 Erityinen loppukayttd
Katso yleiskatsaus kohdasta 16.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Kansalliset raja-arvot
Tyoperaisen altistumisen viiteraja-arvot (tyoperaisen altistuksen raja-arvot)

Maa Aineen nimi CAS- Tun- HTP HTP HTP HTP Kat- Kat- Mer-
nro niste 8h 8h 15min  15min toar- toar- kinta

[ppm] [mg/ [ppm] [mg/  vo )
m’] m’]  [ppm] [mg]/

Fl liuotinbensiinit, 106-98-9 | HTP 500 HTP-

ryhma 1 arvot

Fl propyleeni 115-07-1 HTP 500 HTP-

arvot

Fl propaani 74-98-6 HTP 800 1.500 1.100 2.000 HTP-

arvot

Merkinta

HTP 15min Lyhyen aikavalin raja-arvo: Raja-arvo, jota altistus ei saa ylittda ja joka koskee 15 minuutin ajanjaksoa (jollei toisin iimoiteta)
HTP 8h Aikapainotettu ty6peraisen altistumisen viiteraja-arvo (pitkdaikainen altistus): mitattuna tai laskettuna kahdeksan tunnin ver-

tailujaksolle (Time Weighted Average) (jollei toisin ilmoiteta)
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Version numero: GHS 3.1A

Kayttéturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

TJEP Fuel cell, green ring

tarkistettu: 15.11.2022

Korvaa version pdivalta: 19.11.2018 (GHS 2)

8.2

Merkinta

kattoarvo Raja-arvo ilmaisee arvon, jota altistus ei saa ylittda

Altistumisen ehkaiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Yleinen ilmanvaihto.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet (henkildsuojaimet)

Henkildbnsuojaimia on kaytettava, jos vaaroja ei voida valttaa tai riittdvasti rajoittaa yleisin teknisin suojelukei-
noin taikka tydn organisoinnin toimenpiteilld, menetelmilla tai menettelytavoilla.

Silmien tai kasvojen suojaus

Kaytettava silmien-tai kasvonsuojainta.

lhonsuojaus

« kasien suojaus

Kéaytettava sopivia suojakasineitd. Tarkista tiiviys/ldpdisemattéomyys ennen kayttda. Erityiskdytdssa on suosi-
teltavaa tarkistaa edelld mainittujen suojaavien kasineiden kemikaalien kestavyys yhdesséa kasineiden toimitta-
jan kanssa.

* muut suojaustoimenpiteet

Vieta toipumisjakso, jotta iho uusiutuu. Suositellaan ennalta ehkaisevad ihon suojausta (suojavoiteet ja -6ljyt).
Pese kadet huolellisesti kasittelyn jalkeen.

Hengityksensuojaus

Kéayta hengityksensuojainta [jos ilmanvaihto on riittdmatén].

Ympiéristoaltistumisen torjuminen

Kéaytettava sopivaa séilytystapaa ympéristdn likaantumisen ehkdisemiseksi.Esta pdasy viemareihin, pinta- ja
pohjavesiin ja maaperdan.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ulkon&ko

Fysikaalinen olomuoto kaasumainen (nesteytetty)
Vari vaihteleva

Haju luonteenomainen

Muut fysikaaliset ja kemialliset tunnusluvut

pH-arvo ei maaritetty

Sulamis- tai jaatymispiste -185 °C

Kiehumispiste ja kichumisalue
Leimahduspiste
Haihtumisnopeus

Syttyvyys (kiinted aine, kaasu)
Rajahdysrajat

+ alempi rdjahdysraja (LEL)

* ylempi rdjahdysraja (UEL)
Hoéyrynpaine

Tiheys

Hoyryntiheys

Suhteellinen tiheys

Liukoisuus (liukoisuudet)
Jakautumiskerroin

n-oktanoli/vesi (log KOW)
[tsesyttymislampdtila
Viskositeetti

-161,5 °Cat 1.013 hPa

ei maaritetty

ei maaritetty

GHS-kriteerien mukainen syttyva kaasu

1,6 vol%

15 vol%

0,076 Paat 20 °C

ei maaritetty

Ei méaéaritetty

Tata ominaisuutta koskevaa tietoa ei ole saatavilla.
ei maaritetty

Tata tietoa ei ole saatavilla.
287 °C (itsesyttymislampétila (nesteet ja kaasut))
merkityksetdn (kaasumainen)

Suomi
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Kayttéturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)
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Version numero: GHS 3.1A tarkistettu: 15.11.2022
Korvaa version pdivalta: 19.11.2018 (GHS 2)

9.2

Ré&jéhtavyys eiole
Hapettavuus

Muut tiedot

Liuotepitoisuus 1,56 %
Kiinteiden pitoisuus 0%

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktiivisuus

Yhteensopimattomuuksien osalta: katso jaljempana "Valtettavat olosuhteet" ja "Yhteensopimattomat materiaa-
lit". Seos sisdltaa reaktiivisen yhdisteen/reaktiivisia yhdisteita: paineen alaista kaasua, syttymisvaara

» lammitettéessa

rdjéhdysvaara - (paineen alaista kaasua) - séilién puhkeamisen vaara
Kemiallinen stabiilisuus

Katso jaljempana "Valtettavat olosuhteet".

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita.

Valtettavat olosuhteet

Suojaa lammdlté/kipindiltéd/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.
Fysikaaliset rasitteet, jotka voivat johtaa vaaratilanteeseen ja jotka pitaa valttaa

voimakkaat iskut
Yhteensopimattomat materiaalit
hapettajat

Vaaralliset hajoamistuotteet

Tunnettuja ja kohtuullisesti ennakoitavia vaarallisia hajoamistuotteita, joita syntyy kdytdn, varastoinnin, paasto-
jen ja kuumentamisen aikana, ei tunneta. Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1

Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Koko seosta koskevat testitulokset puuttuvat.
Luokitusmenettely

Seoksen aineosiin perustuva seosten luokitusmenetelma (yhteenlaskukaava).

Luokitus GHS (1272/2008/EY, CLP) mukaisesti
Valiton myrkyllisyys

Ei saa luokitella valittdmasti myrkylliseksi.
Ihosyovyttavyys/ihoarsytys

Ei saa luokitella iholle syOvytys-/arsytysvaaralliseksi.
Vakava silméavaurio/silma-arsytys

Ei saa luokitella vakavan silmédvaurion aiheuttavaksi.
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Ei saa luokitella hengitysteita tai ihoa herkistavaksi.
Tiivistelma CMR-ominaisuuksien arvioinnista

Ei saa luokitella sukusolujen perimaa vaurioittaviksi, sydpaa aiheuttavaksi eiké lisddntymiselle vaarallisiksi.
Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT)

Ei saa luokitella elinkohtaista myrkyllisyytté aiheuttavaksi.
Aspiraatiovaara

Ei saa luokitella aspiraatiovaaran aiheuttavaksi.

Suomi
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1  Myrkyllisyys
Ei saa luokitella vaaralliseksi vesiympadristolle.
Myrkyllisyys vesieli6ille (vélitén)
Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriymparistélle (valitén)

Aineen nimi CAS-nro Tutkittava Lajit Altistusaika
ominaisuus
But-1-ene 106-98-9 LC50 19 M9, kala 96 h
But-1-ene 106-98-9 EC50 6,5M9/, levat 96 h
Propene 115-07-1 LC50 51,7™M9), kala 96 h
Propene 115-07-1 EC50 12,1 M9, levat 96 h
propane 74-98-6 LC50 27,98 M9, kala 96 h
propane 74-98-6 EC50 7,71 M9, levat 96 h

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Tietoja ei ole saatavilla.
12.3 Biokertyvyys

Tietoja ei ole saatavilla.
Seoksen ainesosien biokertyvyys

Aineen nimi CAS-nro BOD5/COD
But-1-ene 106-98-9 2,4
Propene 115-07-1 1,77 (pH-arvo: 7, 20 °C)
propane 74-98-6 1,09 (pH-arvo: 7, 20 °C)

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Tietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tietoja ei ole saatavilla.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakékohdat

13.1 Jatteiden kéasittelymenetelmat
Jateveteen laskemista koskevat tiedot
Ei saa tyhjentda viemariin. Valtettava paédstamista ympéaristdon. Lue erityisohjeet/kdyttéturvallisuustiedote.
Sailididen/pakkausten jatteenkasittely

Kyseessa on vaarallinen jate; vain kyseiselle aineelle (esim. ADR:n mukaan) hyvaksyttyja pakkauksia saa
kayttad. Kokonaan tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrattad. Kasittele saastuneita pakkauksia samoin, kuin
itse ainettakin.

Huomautuksia

Huomioi kansalliset tai alueelliset maaraykset. Jatteet on lajiteltava jakeisiin, joita paikalliset tai kansalliset jate-
huoltolaitokset voivat kasitella erillaan.
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KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1
14.2
14.3

144
14.5

14.6

14.7

YK-numero 2037

Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi ASTIAT, PIENET, KAASUA SISALTAVAT

Kuljetuksen vaaraluokka

Luokka 2 (kaasut)

Lisavaara(t) 2.1 (syttyvyys)

Pakkausryhma enimmaismaara sisédpakkausta kohti

Ymparistovaarat ei ole (ei ymparistolle vaarallinen vaarallisten aineiden saannds-
ten mukaan)

Erityiset varotoimet kayttajélle

Toimialueella on noudatettava suuren riskin sisaltévia vaarallisia aineita koskevia maérayksia (ADR).
Kuljetus irtolastina MARPOL -sopimuksen Il liitteen ja IBC-sdanndstén mukaisesti

Tavaraa ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi irtolastina.

Tiedot kuljetusluokituksesta YK:n kunkin mallimaarayksen osalta
« Vaarallisten aineiden maa- ja vesikuljetukset (ADR/RID/ADN)

YK-numero 2037

Aineen virallinen nimi ASTIAT, PIENET, KAASUA SISALTAVAT
Luokka 2

Luokituskoodi 5F

Varoituslipuke/-lipukkeet 2.1

Erityisméaraykset (SP) 191, 303, 344

Poikkeusmééarat (EQ) EO

Rajoitetut maarat (LQ) 1L

Kuljetuskategoria (TC) 2

Tunnelirajoituskoodi D

» Kansainvilinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva saannost6 (IMDG)
YK-numero 2037

Aineen virallinen nimi ASTIAT, PIENET, KAASUA SISALTAVAT
Luokka 2.1

Varoituslipuke/-lipukkeet 2.1

Erityismaaraykset (SP) 191, 277, 303, 344
Poikkeusmaarat (EQ) EO

Rajoitetut maarat (LQ) 1L

EmS F-D, S-U
Ahtauskategoria B

Suomi
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« Kansainvilinen siviili-ilmailujarjesté (ICAO-IATA/DGR)

YK-numero

Aineen virallinen nimi

Luokka

Varoituslipuke/-lipukkeet

Erityismadraykset (SP)
Poikkeusmaarat (EQ)
Rajoitetut maarat (LQ)

a koskevat tiedot

2037

Astiat, pienet, kaasua sisaltavéat
2.1

2.1

A167
EO
1 kg

15.1

lainsaadanto

15.2

Kemikaaliturvallisuusarviointi
T&man seoksen aineiden kemikaaliturvallisuusarviointeja ei ole suoritettu.

KOHTA 16: Muut tiedot

Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -

16.1 Maininta muutoksista (tarkistettu kayttéturvallisuustiedote)
Kohta Entinen merkinta (teksti/arvo) Varsinainen merkinta (teksti/arvo) Liity
turvalli-
suu-
teen
23 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: kyll&
Tama seos ei sisdlla PBT- tai vPvB-aineiksi arvioitu-
ja aineita.
5.2 Vaaralliset palamistuotteet: Vaaralliset palamistuotteet: kylla
typen oksidit (NOx), hiilimonoksidi (CO), hiilidioksi- hiilimonoksidi (CO), hiilidioksidi (CO2)
di (CO2)
11.1 * Ainesosat valittémasti myrkyllisia kylla
11.1 * Ainesosat valittdmasti myrkyllisia: kylla
muutos luettelossa (taulukko)
Lyhenteet ja akronyymit
Kuvaukset kaytetyista lyhenteista
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures, European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by inland waterways
(vaarallisten tavaroiden kansainvalisistd sisavesikuljetuksista tehty eurooppalainen sopimus)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (sopimus kansainvélisista vaa-
rallisten aineiden maantiekuljetuksista)
BCF Biokertyvyystekija
BOD Biokemiallinen hapenkulutus
CAS Chemical Abstracts Service (yllapitéa kaikkein kattavinta kemiallisten aineiden luetteloa)
CLP Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta (Classification, La-
belling and Packaging)
CMR Sy6paa aiheuttava, perimaa vaurioittava tai lisddntymismyrkyllinen (Carcinogenic, Mutagenic or toxicic for Repro-
duction )
COD Kemiallinen hapenkulutus
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Version numero: GHS 3.1A

Kayttéturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

TJEP Fuel cell, green ring

tarkistettu: 15.11.2022

Korvaa version pdivalta: 19.11.2018 (GHS 2)

Kuvaukset kaytetyista lyhenteista

DGR Vaarallisten aineiden kuljetusséannét (ks. IATA/DGR)

EC50 Vaikuttava pitoisuus 50 %. Testatun aineen pitoisuus, joka aiheuttaa 50 % muutoksia vasteessa (esim. kasvussa)
tietylld aikavalilla

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Euroopan kaupallisessa kaytdssa olevien ke-
miallisten aineiden luettelo)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo)

EmS Emergency Schedule (hatétilanteen aikataulu)

EY-nro EY-luettelo muodostuu kolmesta yhdistetysté eurooppalaisesta aineluettelosta, jotka kuuluivat EU:n aiempaan ke-
mikaalien sééntelyjarjestelmaén: EINECS, ELINCS ja NLP (no-longer polymers)

Flam. Gas Syttyvé kaasu

GHS Yhdistyneiden kansakuntien kehittdma "yhdenmukaistettu kemikaalien luokittelu- ja merkintdjéarjestelma"

HTP 15min Lyhyen aikavalin raja-arvo

HTP 8h Aikapainotettu tydperdisen altistumisen viiteraja-arvo

HTP-arvot HTP-arvot: Sosiaali- ja terveysministerion asetus
haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista

IATA Kansainvalinen ilmakuljetusliitto (IATA)

IATA/DGR Vaarallisten aineiden kuljetusséannét (DGR) ilmakuljetuksille (IATA)

ICAO International Civil Aviation Organization (kansainvalinen siviili-ilmailujérjesto)

IMDG éggz?invélisié vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva sdannésto (International Maritime Dangerous Goods

kattoarvo Kattoarvo

LC50 'Il'ap_pl_a”\_/_a pitoisuus 50 %. LC50 vastaa testatun aineen pitoisuutta, joka aiheuttaa 50 %:n kuolleisuuden tietylld ai-

avalilld

log KOW n-Oktanoli/vesi

MARPOL Kansainvélinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkéisemisesta (lyh. "Marine Pollutant")

NLP Aine, joka ei tayta enda polymeerin maaritelmaa

PBT Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen

ppm Miljoonasosa

Press. Gas Paineen alaista kaasua

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (kemikaalien rekisterdinti, arviointi, lupame-
nettelyt ja rajoitukset)

RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Kansainvéliset vaa-
rallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat s&annét)

UFI Ainutkertainen koostumustunniste

vPvB Erittdin hitaasti hajoava ja erittiin voimakkaasti biokertyva

Tarkeimmit kirjallisuusviitteet ja tietolahteet

- Asetus (EY) N:0 1907/2006 (REACH) 2015/830/EU muutoksineen
- Asetus (EY) N:o 1272/2008 (CLP, EU GHS)

Luokitusmenettely

Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet: Luokitus perustuu seoksilla tehtyihin testeihin.
Terveydelle aiheutuvat vaarat/ympéristdvaarat: Seoksen aineosiin perustuva seosten luokitusmenetelma (yh-

teenlaskukaava).
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Kayttéturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

TJEP Fuel cell, green ring

Version numero: GHS 3.1A tarkistettu: 15.11.2022
Korvaa version paivaltad: 19.11.2018 (GHS 2)

Luettelo merkityksellisista lausekkeista (koodi ja teksti kokonaisuudessaan kappaleiden 2 ja 3

mukaisesti)
H220 Erittain helposti syttyva kaasu.
H280 Sisdltda paineen alaista kaasua; voi rdjahtad kuumennettaessa.

Erityinen loppukaytto
Ammatillinen kayttoteollisuuskayttd

Vastuuvapauslauseke

Nama tiedot perustuvat tdmanhetkisiin tietoihimme. Tama kayttéturvallisuustiedote on laadittu ja tarkoitettu ai-
noastaan tata tuotetta varten.
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